PRILOGA 2: 
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE POSAMEZNIH SKLOPOV
	
	
	


1. SKLOP: PRALNI STROJ INDUSTRIJSKI (PROFESIONALNI)  -   2 KOM

	
	PRALNI STROJ INDUSTRIJSKI – 2 kom
	

	
	· industrijski pralni stroj  

· kapaciteta polnjenja: od 8 do 10 kg suhega perila 

· minimalni volumen bobna: 75 litrov

· minimalni premer bobna: 520 mm

· priključna napetost: 380-415V 3AC 50Hz

· gretje: električno

· maksimalna moč električnih grelcev: 9 kW

· minimalna moč električnih grelcev: 6 kW

· stroj z visoko centrifugo

· minimalno število obratov pri centrifugiranju: 1150 obr/ min

· prostostoječ

· mikroprocesorski programator za pranje vseh vrst tkanin z možnostjo poljubnega programiranja do minimalno 15 programov 

· prikaz diagnostike na displeju v Slovenskem jeziku 

· frekvenčna regulacija vrtljajev motorja 

· ekološka faza COOL-DOWN 

· specialen boben: nežen do tkanine in hkrati visoka učinkovitost pranja in ožemanja

· ekološka tehnologija pranja in s tem omogočeno, da je stroj varčen z nizko porabo energije in vode, ter nizkim ostankom vlage po centrifugiranju (kot npr. ECO³ tehnologija pranja)

· predpriprava za priklop tekočih detergentov 

· možnost krmiljenja do minimalno šest črpalk za dovod tekočih sredstev

· dovajanje detergentov iz dna bobna oziroma na mestu kjer ne more priti do poškodbe tkanine

· dozirna posoda z minimalno štirimi razdelki za ročno doziranje detergentov

· ekonomično in hitro ogrevanje vode

· minimalna odprtina vrat: Ø320 mm

· odpiranje vrat za 180°

· minimalno dva vodna priključka
· z izpustnim ventilom min. Ø75 mm 
· kvalitetni amortizerji in vzmetenje 

· ohišje stroja: gornja plošča izdelana iz nerjavečega jekla - INOX

· ohišje stroja: prednja in stranske plošče izdelane iz nerjavečega materiala - barvane

· boben in zunanji boben izdelana iz nerjavečega jekla - INOX 

· minimalni G- faktor: 395 

· maksimalni ostanek vlage po centrifugiranju: 46%

· maksimalni nivo hrupnosti: 68 dB

· sistemsko varovanje pri rokovanju in delovanju 

· varnostno stikalo vrat in stikalo za izklop v sili 

· komunikacijski priključek na zadnji plošči stroja (kot npr. USB)
· stroj mora biti izdelan v skladu s: CE, ISO 9001 in ISO 14001
· garancija: najmanj  24 mesecev

2.SKLOP: SUŠILNI STROJ INDUSTRIJSKI (PROFESIONALNI) -  2 KOM        

INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJ – 2 kom
· industrijski sušilni stroj  

· minimalna kapaciteta polnjenja: 8 kg 

· polnitveno razmerje: 1:22

· minimalni volumen bobna: 180 litrov

· minimalni premer bobna: 750 mm

· priključna napetost: 380-415V 3AC 50Hz 

· gretje: električno 

· maksimalna moč električnih grelcev: 10 kW

· minimalna moč električnih grelcev 8 kW

· prisilna cirkulacija zraka preko grelnega registra 

· mikroprocesorski programator z možnostjo poljubnega programiranja do minimalno 20 programov (regulacija temperature, časa sušenja, časa hlajenja, reverziranja proti mečkanju perila)
· prikaz diagnostike na displeju v Slovenskem jeziku 

· možnost sušenja delikatnih materialov
· nizka poraba energije

· ekološka faza COOL-DOWN 
· ekološki čistilni filter

· potreba za čiščenje filtra se prikaže na displeyu programatorja z opozorilnim signalom in napako

· velika zastekljena vrata

· minimalna odprtina vrat: Ø670 mm

· odpiranje vrat za 180° - levo ali desno

· minimalno odvzemanje vlage: 0,140 litrov/min

· odvod vlažnega zraka z lastnim ventilatorjem 

· minimalni pretok zraka: 350 m³/h

· obračanje bobna levo in desno

· enostransko vležajen boben iz nerjavečega jekla - INOX

· prostostoječ

· maksimalni nivo hrupnosti: 70 dB

· sistemsko varovanje pri delovanju in rokovanju

· varnostno stikalo vrat in stikalo za izklop v sili 

· visoka produktivnost

· stroj mora biti izdelan v skladu s: CE, ISO 9001 in ISO 14001

·   garancija: najmanj  24 mesecev


	


3. SKLOP: POMIVALNI STROJ INDUSTRIJSKI– 4 kom

INDUSTRISKI POMIVALNI STROJ – 4 KOM

dimenzije stroja: 590x600, dovoljeno odstopanje :+/- 5%

višina stoja 850, dovoljeno odstopanje:+/- 5 %

električna moč priklopa : max 5,2kW/3N 400 V/50 Hz

moč bojlerja: do 4,5kW

moč zunanjega grelca do 2,8 kW

maksimalni nivo hrupnosti: 65 dB

navodila v slovenskem jeziku

poraba čiste vode za izpiranje: do 2,5 l

kapaciteta rezervoarja mora biti  od 25 l so 30 l

pomivalne roke morajo biti odstranljive brez uporabe orodja

filtri rezervoarja morajo biti odstranljivi brez uporabe orodja

zahtevani programi: kratki / standardni

v kompletu morajo biti košare: 1 kos – košara 500x500 mm za krožnike, 1 kos košara 500x500 mm z ravnim dnom

vgrajeni sistem za pomivalno in izpiralno sredstvo

vgrajena obtočna črpalka

garancija najmanj 24 mesecev

4. SKLOP:  STROJI GOSPODINJSKI

1. PRALNI STROJ  - 5 kom

- prosto stoječi pralni stroj gospodinjski

- za 7 kg perila

- inox korito

- velika vrata 

- zaščita pred izlitjem

- centrifuga minimalno 1200 obratov/minuto

- nastavitev hitrosti ožemanja

- vsaj 10 programov

- garancija najmanj 12 mesecev

2. POMIVALNI STROJ
- 8 kom

- prosto stoječi pomivalni stroj gospodinjski

- 14 pogrinjkov - 5 programov - minimalno

- zaščita pred izlivom vode

- kadi iz nerjaveče pločevine

- garancija najmanj 12 mesecev

